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C) KONUT + TICARET LEJANTLI ALANLARDA YAPILACAK YAPILARDA, HESAPLANAN TAKS ALANI YAPI iCIN TAMAMEN KULLANILACAK OLUP,
ZEMIN DAHILINDE EMSALE DAHIL OLMAYAN ACIK KULLANIM ALANLARI VE ZEMIN TERASLARI TAKS'IN % 5'iNi GECEMELZ.

D) KONUT - TICARET KARMA KULLANIMI LEJANT iLE TANIMLI ALANLARDA ZEMIN KATTA KONUT KULLANIMINA YER VERILMEZ. BU
ALANLARDA YAPININ TAMAMI TICARET FONKSIYONUNDA YAPILMASI MUMKUN OLUP, TEK BASINA KONUT YAPILMASI YASAKTIR.

E) SEHIR PARKI — BAGLAR ETABINDA, FUAR ALANLARI, MEYDAN ALANLARI, REKREASYON ALANLARINDA HAZIRLANACAK AVAN PROJE
VE/VEYA PEYZAJ PROJE KAPSAMINDA SANAT YAPILARI (HEYKEL VB.), ISIKLANDIRMA ELEMANLARI, FUAR ALANI HIZMET YAPILAR| GiBi
UNSURLAR iCIN MIMARI TASARIMIN GEREGI VE PLANLANAN FONKSIYONUN iHTIYACLARI DOGRULTUSUNDA PROJE KAPSAMINDA
BELIRLENECEK YAPILASMA KOSULLARI DAHILINDE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

F) PARK, REKREASYON VE COCUK BAHCESI ALANLARI iCERISINDE PLANLANAN BISIKLET PARKLARI ICINDE BULUNDUGU ALAN FONKSIYONU
iLE BUTUNLESIK PLANLANACAK VE BIiSIKLET TRAFIGINE UYGUN TASARIM YAPILACAKTIR.

G) BU ALANDA YAPILACAK CATILAR ILE iLGIiLi BIGA REVIZYON UYGULAMA iMAR PLANI NOTLARININ 68. MADDESI KULLANILMAYACAK
OLUP, ALANDA SACAK UCUNDAN (SACAK KOTU) ITIBAREN MINIMUM %33, MAKSIMUM %45 CATI EGIMi OLACAK SEKILDE UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

H) SEHIR PARKI- BAGLAR ETABI DAHILINDE BU PLAN NOTUNDA BELIRTILMEYEN TUM HUSUSLARDA, BIGA UYGULAMA iMAR PLAN NOTLARI
GECERLI OLUP, BU PLAN NOTU iLE CELISEN HUKUMLERDE SEHIR PARKI- BAGLAR ETABI PLAN NOTLARI UYGULANACAKTIR.

118. IMAR PLANI DAHILINDE YER ALAN AYRIK VE BLOK NiZAM YAPI ADLARINDA; BU PLAN ONAYLANMADAN ONCE ICINDE YAPILASMA
KATSAYIS| BELIRTILMEMIS IMAR ADALARI VE/VEYA BU PLAN DA VERILEN YAPILASMA KATSAYILARI iLE HESAPLANAN INSAAT ALANININ BU
PLAN ONCESI YAPILASMASINA GORE AZALMASI DURUMUNDA; BU PLAN ONCESI YAPILASMA HAKKI MUKTESEP HAK OLARAK UYGULANIR.
BU HAKKIN KULLANILMASINDA IMAR ADALARINDA YAPILACAK ADA ETUDU iLE ADA ICERISINDE YAPILASMASINI 3/4 ORANINDA
TAMAMLAMIS OLDUGU TESPIT EDILMESI SARTTIR. ADA iICINDE MEVCUT BULUNAN YAPININ YIKILARAK YENIDEN YAPILMASI DURUMUNDA BU
PLAN iLE VERILEN YAPILASMA KOSULLARI VE KATSAYILARI UYGULANIR.

119. KSS DOGU ETAP SINIRI ICERISINDE YONETMELIK HUKUMLER|I GEREGINCE VERILEN ACIK SUNDURMALAR YAPI YAKLASMA SINIRLARINDA
KALMAK UZERE ALANIN %10" U MIMAR| PROJEDE GOSTERILMEK SURETIYLE YAPILABILIR.

120. KSS DOGU ETAP SINIRI DAHILINDE TICARET ALANLARINDA PARSEL BUYUKLUGU 1000 M2’ DIR.

121. KSS DOGU ETAP SINIRI DAHILINDE YENCOK:11.50 METRE DEGERI, KAT YUKSEKLIGI MAKSIMUM 11.50 METRE OLACAK SEKILDE
UYGULANARBILIR.

122. KUCUK SANAYi ALANINDA YAPILACAK OLAN SANAYI YAPILARINDA, KOSE BASINA DENK GELEN PARSELLERDE ASMA KAT
DUZENLEMES| DURUMUNDA, GEKME MESAFESI VERILEN BINA CEPHESINDE 3 METREDEN FAZLA YAKLASMAMAK KAYDIYLA ASMA KAT
DUZENLENEBILIR.
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